
Evite obstrucciones en la trituradora y daños en la cinta 
transportadora al monitorear los dientes del cargador. 

Detección de dientes faltantes

LoaderMetrics™ utiliza inteligencia artificial e imágenes térmicas 

robustas para proporcionar una detección precisa de dientes 

faltantes para todos los tipos de cargadores. Nuestro sistema 

patentado de limpieza de lentes, que se implementa de forma 

remota o por el operador, garantiza un rendimiento preciso en las 

condiciones ambientales más adversas. Construimos nuestro 

hardware en Canadá para cumplir o superar los estándares 

militares de temperatura, golpes, vibraciones y polvo. 

caused by tooth breakage.
Mitigate production loss

Detección de dientes faltantes Reducción de puntos ciegos 
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Características

“En promedio, la obstrucción de una 
trituradora le cuesta a nuestra 
operación alrededor de USD $ 300K 
en pérdida de producción. Desde que 
instalamos LoaderMetrics, hemos 
experimentado cero tiempos de 
inactividad en la trituradora.”

Reducción de puntos ciegos 
Evite colisiones de equipos con vistas de vigilancia 
en tiempo real. 



Al igual que muchas minas de roca dura, este productor de cobre sudamericano 
experimentó una pérdida significativa de producción por rotura de dientes cada 

año. Entre 2012 y 2015, la mina atribuyó 153 horas de inactividad en la 
trituradora a obstrucciones, un promedio de 51 horas por año. Para mitigar el 

impacto de la perdida de dientes del cargador, el sitio instaló LoaderMetrics en 
dos cargadores. Desde la instalación, la mina no experimentó ningún tiempo de 

inactividad en la trituradora debido a la perdida de dientes del cargador y evitó 
una pérdida de producción estimada de aproximadamente $1,25 millones 

debido al sistema de detección de dientes faltantes. 

Las trituradoras de la mina procesan un promedio de 5 kilotones por hora. Si hay soporte adicional para brindar apoyo 
operativo, es posible que una trituradora obstruida no afecte de inmediato la continuidad operativa. Pero, si se deben detener 

las operaciones de la planta, el costo para la mina es de aproximadamente USD $25 000 por hora. Por lo tanto, las 
aproximadamente 50 horas de pérdida de producción anual debido a obstrucciones en la trituradora le cuestan a la mina $1,25 

millones. En el transcurso de un año, el sistema detectó que faltaban 12 dientes del cargador y la mina experimentó cero 
tiempos de inactividad en la trituradora, lo que evitó una pérdida de producción de $1,25 millones; que es lo que la mina 

experimentaría en un año promedio.

Cómo LoaderMetrics ayudó a un
una gran mina de cobre evita una pérdida de producción 

estimada de aproximadamente $1,25 millones

Como todos los productos de Motion Metrics, LoaderMetrics interactúa con nuestra 
plataforma centralizada de análisis de datos, MetricsManager Pro. Los usuarios con 
credenciales autorizadas pueden acceder a resúmenes de datos, informes detallados de 
rendimiento, registros de vigilancia y datos de tamaño de partículas desde cualquier lugar. 

Cámara del monitoreo del balde protegida 




