
 
 

BeltMetrics utiliza inteligencia artificial e imágenes 3D (estéreo) 

para analizar el tamaño de las partículas y monitorear el volumen a 

granel del material transportado por las cintas transportadoras, sin 

necesidad de cortes de cinta, calibración o escalado de objetos. 

transportado por cintas transportadoras
Análisis 3D fácil y preciso del material 

Análisis de tamaño de partículas Detección de cinta vacía 

Tel: +1 (604) 822-5842      Fax: +1 (604) 677-5191     info@motionmetrics.com

Características Especificaciones

Análisis en tiempo real 
que no interrumpe la 
producción ni requiere 
cortes de cinturón. 

Detecte cinturones vacíos para alertar a las minas de 
rampas bloqueadas.

Detección de cinta vacía 

Optimice la producción midiendo continuamente el 
material transportado.

Detección de volumen 

Optimice el tamaño del material de alimentación de la trituradora 
con un análisis continuo del tamaño de las partículas.

Análisis de tamaño de partículas 

Prevenga el desgaste desigual de la banda y el daño del 
transportador con perfiles de carga precisos.

Perfiles de carga 

Mínimo Detectable 
Tamaño de la roca (a 1,5 m) 

Resolución de profundidad (a 1,5 m)

Tasa máxima de procesamiento
de fragmentación 

Resolución de las cámaras 

Temperatura de funcionamiento 

Dimensiones 

Peso

0.9 cm

0.3 cm

1 medida/minuto

2,048 x 1,536 píxeles
(cada cámara)

-40 °C to 45 °C

(490 x 490 x 280)
mm + marco personalizable

17.9 kg (conjunto principal, 
sin estructura) 



Esta mina de hierro en Pilbara utiliza el 
análisis de tamaño de partículas de 

BeltMetrics y las funciones de notificación 
automática para evitar situaciones de 

contaminación del material. 

En este informe de muestra,
el sitio recibe una notificación de BeltMetrics 

que indica que se ha detectado material de 
gran tamaño. Luego, la mina detiene la correa 

y repara la rotura de la pantalla para que se 
pueda reanudar la operación normal. 

Material sobredimensionado
detectado 

Cinturón
detenido para
arreglar rotura

de pantalla

Funcionamiento normal
reanudado  

La optimización de la mina al molino 
comienza con una comprensión clara y 

una evaluación continua de las 
operaciones de voladura, trituración y 

molienda. BeltMetrics es una alternativa 
precisa al análisis de tamiz que no 

interrumpe la producción. Utilice los 
datos de tamaño de partículas 

recopilados con BeltMetrics para 
optimizar la configuración de la 

separación de la trituradora.

Como todos los productos de Motion Metrics, BeltMetrics interactúa con 
nuestra plataforma centralizada de análisis de datos, MetricsManager Pro. Los 
usuarios con credenciales autorizadas pueden acceder a resúmenes de datos, 
informes detallados de rendimiento, registros de actividad de equipos y datos de 
tamaño de partículas desde cualquier lugar.

Cómo BeltMetrics ayuda a una 
mina australiana a prevenir 

situaciones de contaminación 
del material 

Cámara 3D resistente y autolimpiante




