
 
 

Análisis de tamaño de partículas Imágenes 3D

Basado en los ocho años de éxito del dispositivo original, PortaMetrics Gen 2 
proporciona una solución más potente y precisa para el análisis de fragmentación 
portátil. PortaMetrics Gen 2 utiliza inteligencia artificial e imágenes en 3D para 
proporcionar datos precisos sin necesidad de un objeto de escala de referencia. El 
dispositivo se puede utilizar para verificar los resultados de las voladuras o 
proporcionar cobertura donde no se hayan instalado otros sistemas de análisis de 
tamaño de partículas. El análisis del tamaño de las partículas está disponible en el 
dispositivo y en la nube. PortaMetrics se puede utilizar tanto en operaciones 
subterráneas como a cielo abierto con iluminación adecuada. 

PortaMetrics Gen 2 ha mejorado la precisión de su predecesor y está equipado con 
capacidades mejoradas, como almacenamiento ampliado y mayor duración de la 
batería. Una mayor resistencia a las condiciones polvorientas y una pantalla más 
grande hacen que PortaMetrics Gen 2 sea más robusto y fácil de usar. 

de sus voladuras.
Mejore la eficiencia, la seguridad y la precisión 

Horia Moisa 
Superintendente de Perforación y Voladura 
AngloGold Ashanti, Australia

“PortaMetrics facilita la optimización 

de nuestros parámetros de voladura y 

reduce los costos de explosivos 

durante toda la operación” 

Tel: +1 (604) 822-5842      Fax: +1 (604) 677-5191     info@motionmetrics.com

Especificaciones

Tamaño mínimo de partícula detectado a 5 m 

Tamaño mínimo de partícula detectado a 10 m 

Rango de distancia de operación 

Objetos de referencia para escalar 

Protección de ingreso 

Vida útil de la batería 

Almacenamiento 

Tamaño de la Pantalla táctil

Peso

4 cm (1.6”)
6 cm (2.4”) 
2.5 m - 30 m
Ninguno
IP64
Hasta 3 horas 

7,000 registros 
10” 
3.6 kg 



Una mina de cobre y oro en el oeste de Canadá 

utilizó PortaMetrics para analizar y optimizar las 

voladuras. Usando datos de tamaño de 

partículas recopilados con el dispositivo, la mina 

redujo su factor de polvo sin afectar 

negativamente los resultados de fragmentación. 

La mina aumentó su capacidad de perforación y 

su inventario perforado mientras disminuía sus 

costos de perforación y el uso de explosivos al 

usar el factor de pólvora más bajo.

Durante el transcurso del período de estudio, el 

ahorro hipotético total de explosivos en la mina 

fue de aproximadamente 350 000 kilogramos, 

equivalente a aproximadamente $740 000. La 

mina logró un ahorro total de tiempo de 

perforación de ~210 horas (18 turnos de 

perforación). Se perforaron alrededor de 

350 pozos menos y 5700 metros menos. 

El volumen de voladura promedio por 

turno con un factor de polvo más bajo 

fue 2,1 veces más eficiente.

De cómo PortaMetrics ayudó
a una mina canadiense a ahorrar 

$740 000 en costos de perforación
y voladura al lograr una reducción

de 350 000 kilogramos en
el uso de explosivos

Como todos los productos de Weir Motion Metrics, PortaMetrics interactúa con nuestra 
plataforma centralizada de análisis de datos, MetricsManager Pro. Los usuarios con credenciales 
autorizadas pueden acceder a los datos de tamaño de partículas desde cualquier lugar para 
verificar y mejorar la eficacia de los parámetros de voladura. Weir Motion Metrics reconoce la 
importancia de la interoperabilidad y trabajará con otros proveedores para garantizar que nuestras 
soluciones interactúen con su software existente. 


